


ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 



ВЫБОР МАТЕРИАЛА 

Сборный резервуар, изготовленный из полипропилена,
полиэтилена и АБС-пластика, обладает коррозионной стойкостью
и долговечностью. Интегрированный процесс литья обеспечивает 
герметичность корпуса резервуара без риска скопления воды или 
появление утечек. Корпус имеет самый высокий уровень 
пылевлагозащиты (IP68) и оснащается герметичными 
уплотнительными материалами, исключающими возникновение
протечек.



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАКЛИНИВАНИЯ 

Сборный резервуар имеет специальную конструкцию каналов, исключающую засорение и застревание инородных тел. Насосы 
сконструированы с возможностью реверсирования, что гарантирует перекачивание примесей, смешанных с водой в городскую 
водопроводную сеть без необходимости дополнительных остановок для ручной чистки.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНТИТАМИ 

 SENCHUAN предлагает наиболее перспективную в отрасли 
технологию интеграции преобразователей частоты и 
электродвигателей на постоянных магнитах. C 2018г. открыт 
научно-исследовательский институт по разработке и 
модернизации синхронных электродвигателей с постоянными 
магнитами для работы в составе насосов с функцией 
интеллектуального управления на базе преобразователей 
частоты.
  Применяемый при этом принцип «мягкого пуска» - наиболее 
благоприятен как для двигателя, так и для электрических сетей.
    Электродвигатель переменной частоты на постоянных магнитах 
позволяет значительно увеличить мощность, а также снизить 
потребляемый ток и потери в статоре. Такой мотор 
изготавливается с применением редкоземельных металлов и 
экономит более 30% электроэнергии.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП РЕГУЛИРОВАНИЯ 



УСТАНОВКА В ПОДВАЛЕ 

Возможно размещение в одноуровневом подвале, канализационная установка помещается в приямок. 
Оборудование и трубопроводы следует размещать в соответствии с размером помещения. 



ЭТАЖНАЯ УСТАНОВКА 

Возможно размещение канализационной насосоной установки на нижнем этаже – под мокрым помещением. 
Способ не требует поддона,более удобен и экономичен при монтаже. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 



МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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WC800 ПРИМЕР УСТАНОВКИ 



WC800 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 



WC800 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 



WC800 ПРЕИМУЩЕСТВА 




